Gtéwne cechy /

ACCESS CONTROL / KONTROLA DOSTEPU
Czytnik kart i brelokoéw zblizeniowych
Card and proximity tags reader
©) | Cazytnik zblizeniowy
S\ (| Proximity tags reader
Czestotliwosc: 125 kHz
N

Frequency: 125 kHz
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Waterproof A

Wymiary (szer./wys./gt. [mm]): 70/ 120/ 38

Dimensions (W/H/D [mm)]): 70 /120 / 38
Symbol

EAN Zasilanie
Product no. Power supply
OR-ZS-821 5908254803383

Stopien ochrony

12V DC

Maks. ilosé llo$¢ wyjsé
uzytkownikow przekaznikowych

Protection rating Max. number of users Number of relay outputs

1P66 2000

Obciazalnosé wyjsc

przekaznikowych

Relay output current

2A
Zamki szyfrowe z czytnikiem kart i brelokéw zblizeniowych
Code locks with card and proximity tags reader
Gtéwne cechy /
@ Czytnik zblizeniowy
N O | Proximity tags reader

Czestotliwosc: 125 kHz
Frequency: 125 kHz

Whbudowany szyfrator
Inbuilt code lock
Z& Wodoodporny OR-ZS-818
J Waterproof OR-7S-817
Symbol EAN Zasilanie Stopien ochrony Maks. ilosé llos¢ wyjsé
uzytkownikow przekaznikowych
Product no. Power supply | Protection rating | Max. number of users
OR-ZS-817 5900378658337  12-24 VDC IP66
OR-ZS-818 5900378658344  12-24 VDC

Obcigzalnosé wyjsé
przekaznikowych
Number of relay outputs Relay output current
999
P66 999

Wymiary (szer./wys./gt. [mm])
Dimensions (W/H/D [mm])
2A/2A

75/114,56/22
2A/ 2A

55,5/134/21

ACCESS CONTROL / KONTROLA DOSTEPU

65




