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3000

19,5

H 50

Æ7 x 25

2 grosime tablă (mm) = standard S zincare Sendzimir F zincare la cald

0 greutate kg/m ¹ pe bază de comandă GMT metalizare neelectrolitică
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perete despărţitor

> Lungimea standard a tronsonului este de 3 m.
> Fixarea se face cu ajutorul şuruburilor NSM 6X10 (pag. 37), 2 buc la 1

metru.
> Tronsonul divizează spatiul dintre cabluri si alte sisteme electrice sau 

cu alte functii.
> In termen de compatibilitate electrică, este de asemenea folosit pentru

divizarea mai multor tipuri de circuite. Este recomandata folosirea 
capacelor pentru acest tip de instalatii şi crearea de spatii acoperite şi 
ecranate.

> Aceste elemente pot fi de asemenea comandate în versiune lăcuită.
Pentru mai multe informaţii, vedeţi pag. 7-2.

145

15
8

11x Æ7

4x Æ7x22
8x Æ5

4x Æ7x25

placa de montaj

> Pentru fixarea cutiilor de ramificaţie de jgheaburi începând cu înălţimea peretelui lateral 
de 60 mm.

> Se montează prin presare pe peretele lateral al jgheabului de cablu şi se fixeazăcu 
ajutorul şuruburilor NSM 6X10 (pag. 37).

> Recomandat pentru dozele KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175; 8101; 8102; 8106; 
8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K (v. catalogul Materiale Pentru 
Instalaţii Electrice).

> Aceste elemente pot fi de asemenea comandate în versiune lăcuită.
Pentru mai multe informaţii, vedeţi pag. 7-2.

poziţia 2 0 EAN

= MDS_S 1,0 0,165 8595057631762

¹ MDS_GMT 1,0 0,170 8595568927422

poziţia H 2 0 EAN

= P 35_S 29 0,8 0,34 8595057639515

= P 60_S 54 0,8 0,50 8595057627734

¹ P 85_S 79 0,8 0,66 8595057633414

= P 110_S 104 0,8 0,81 8595057633407

¹ P 35_F 29 1,0 0,48 8595057663428

¹ P 60_F 54 1,0 0,72 8595057663435

¹ P 85_F 79 1,0 0,95 8595057663442

¹ P 110_F 104 1,0 1,18 8595057663411


