
  Mágneskapcsolók / AC contactors

PMC  Mágneskapcsolók / AC contactors 100-220A

PMC-100

PMC-125

PMC-100

PMC-125 PMC-180

PMC-220

PMC-180

PMC-220

PMC-150

PMC-150

• Működtető feszültség: 

  választható 24V, 230V, 400V AC 50/60Hz

• PMC-100, 125, 150, 180, 220

   - 2 záróérintkező+2 nyitóérintkező 

     (2NC + 2NO)

• Operating voltage: 

   choosable 24V, 230V, 400V AC 50/60Hz

• PMC-100, 125, 150, 180, 220

   2 opening+2 closing 

          (2NO+2NC)

200-240V AC

380-440V AC

PMC-100 PMC-125 PMC-150M PMC-180 PMC-220
AC3 terhelés /

load

Külső méretek / 

External dimensions (mm)

Beépítési méretek / Install size (mm)

30kW

55kW

37kW

60kW

45kW

75kW

55kW

90kW

75kW

132kW

105A

105A

125A

125A

150A

150A

180A

180A

250A

250A

PMT-100 Hőkioldók / Thermal relays 65-125A

Típusok / Types:

PMT-100    65 - 100A

PMT-100    85 - 125A

Külső méretek / 

External dimensions (mm)

Automatizálás
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