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Installation accessories
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  Kéziszerszámok / Hand tools

Univerzális prés szerszámok / Universal crimping tools

PR-AS

PR-3

PR-1

PR-4

PR-2

Típus / 
Type

Prés tartomány /

Capacity

(mm2)

Hossz / 

length

(mm)

Súly / 

Weight

(kg)

AWG

PR-AS

PR-1

PR-2

PR-3

PR-4

0,5 - 6

1,5 - 10

0,5 - 6

6 - 50

25 - 150

230

230

230

390

705

0,6

0,6

0,6

1,3

4

17 - 12

17 - 7

20 - 10

-

-

Forgatható fejjel / rotatable headForgatható fejjel / rotatable head

The crimping tool is used for non-welded and standard electrical 

connections. The head of the crimping tool is made of SCM-40 tool steel, 

what guarantees the long life, the accuracy and the high crimping effect.

A szigeteletlen saruzó forrasztás nélküli és normál elektromos 

csatlakozásokhoz használatos. A fogó feje SCM-40-es szerszámacélból 

készül, ami hozzájárul a hosszú élettartamhoz, a pontossághoz és a 

kiemelkedő préselési minőséghez.

79

The crimping tools are made of special steel. 

With the specially structured design more than 50% human energy can 

be saved during work.

The accurate crimping moulds and complete locking ensure the high 

crimping quality. 

Perfect crimping effect.

A présszerszámok különleges minőségű acélból készülnek.

A különleges felépítésű design lehetővé teszi a több mint 50%-os 

energiamegtakarítást munkavégzés közben.

A pontos présformának és a komplett zárszerkezetnek köszönhetően 

a magas préselési minőség biztosított.

Tökéletes préshatás.


