
Do you need switch or socket in flush, surface or floor solution? 
The Modul provides different mounting solutions with different IP 
protections, for trunking systems, distribution boards or floor boxes. 
The choice is yours.

trunking systems

distribution boards

floor boxes

Aveți nevoie de soluții pentru montajul încastrat, aparent sau în 
pardoseală al întrerupătorului sau prizei? Modul oferă diferite soluții 
de montare cu niveluri de protecție IP diferite, pentru sisteme de 
canale pentru cabluri, tablouri de distribuție sau doze în pardoseală. 
Alegerea vă aparține.

sisteme de canale pentru cabluri

panouri de distribuție

doze de 
pardoseală
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DISTRIBUTION BOX MO 12+2
- distribution box MO single row 12+2MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting 
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

DISTRIBUTION BOX MO 24+4
- distribution box MO double row 24+4MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting 
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

DISTRIBUTION BOX MO 36+6
- distribution box MO triple row 36+6 MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting 
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

DISTRIBUTION BOX MO 48+8
- distribution box MO quad row 48+8 MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting 
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

- for hollow wall mounting

- for hollow wall mounting

- for hollow wall mounting

- for hollow wall mounting
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COFRET ÎNCASTRAT MO 12+2
- cofret cu montaj încastrat MO cu un singur rând 12+2MU
- 400V~, Clasa II, IP40
- cadru și ușă metalică, culoare albă RAL 9016
- clemele de nul și cablu de împământare sunt incluse
- universal pentru montaj pe pereți din cărămidă 
- în conformitate cu EN 60670-1 și IEC 60670-24

COFRET ÎNCASTRAT MO 24+4
- cofret cu montaj încastrat MO cu două rânduri 24+4MU
- 400V~, Clasa II, IP40
- cadru și ușă metalică, culoare albă RAL 9016
- clemele de nul și cablu de împământare sunt incluse
- universal pentru montaj pe pereți din cărămidă 
- în conformitate cu EN 60670-1 și IEC 60670-24

COFRET ÎNCASTRAT MO 36+6
- cofret cu montaj încastrat MO cu trei rânduri 36+6 MU
- 400V~, Clasa II, IP40
- cadru și ușă metalică, culoare albă RAL 9016
- clemele de nul și cablu de împământare sunt incluse
- universal pentru montaj pe pereți din cărămidă
- în conformitate cu EN 60670-1 și IEC 60670-24

COFRET ÎNCASTRAT MO 48+8
- cofret cu montaj încastrat MO cu patru rânduri 48+8 MU
- 400V~, Clasa II, IP40
- cadru și ușă metalică, culoare albă RAL 9016
- clemele de nul și cablu de împământare sunt incluse
- universal pentru montaj pe pereți din cărămidă 
- în conformitate cu EN 60670-1 și IEC 60670-24

- pentru montaj pe pereți din cărămidă

- pentru montaj pe pereți din cărămidă

- pentru montaj pe pereți din cărămidă

- pentru montaj pe pereți din cărămidă
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