Installation accessories

Ervéghiivelyek / Tubular pre-insulated terminals
Szigetelt érvéghivelyek / Insulated tubular pre-insulated terminals

AS Szigetelt autds saruk / Non-insulated terminals
AS3-4

« Anyaga: 6nozott elektrolitréz « Material: tinned electrolytic copper

Nyilas /

Tipus / hol . L H  Szin/

Type ole (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) aslleur
(mm2)

AS1  05-15mm2 635 38 17 21 10

AS2  15-25mm2 635 43 23 21 10 LESAINC

As3  05-15mm2 740 43 17 21 10

AS4 15_25mm2 740 43 23 21 10 kék / blue

MVS Szigetelt réz villas saru / Insulated copper terminal

Imax=19A « Anyaga: énozott elektrolitréz « Material: tinned electrolytic copper
Tipus / d2 N;’"fs / B L F H 5| s
Type (mm) o (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) colour
(mm2)
MVS 3,7 05-15 6,4 212 65 10 1.3
MVS 4.3 05-15 6,4 21,2 65 10 13
MVS 5,3 05-1,5 8,1 21,2 6,5 10 1,3
MVS 64 05-15 95 212 65 10 13 n S
\5 =
MVS 37  15-25 64 212 65 10 49 m £
w O
MVS 4.3 15-25 724 212 65 10 4,9 5 e
MVS 5,3 15-25 8,1 21,2 65 10 4,9
MVS 6,4 15-25 12 27,2 10 10 4,9
MVS 3,7 4-6 8,3 26 7.5 13 6,7 sarga/
MVS 4.3 4-6 8,3 26 7.5 13 6,7 yellow
MVS 5,3 4-6 9 26 7,5 13 6,7
. e 4 - 2 12 13 6,7
SZTH Szigetelt toldéhiively / IN¢Ul&ted patch-barret
« Anyaga: Vezeték-
onozott elektrolitréz Tipus /  keresztmetszet / '1:;52;/ Szinek /
Type Cross section 9 Colour

« Material: (mm)

) . (mm2)

tinned electrolytic copper SZTH1,5 0,15-15 26
SZTH2,5 15-25 26 kék / blue
SZTH6 4-6 26 sarga/yelow

MJC Csavarozhato rézsaru, krom bevonattal / Screwable copper terminal
d,

Anyaga: én bevonatu éntvény ) Vezetek- Lyukatméré /  Magassag /

Material: tinned-coated molding Tipus /- keresztmetszet/ Hole diameter Height
Type Cross section (d2, mm) (L, mm)

d1 (mm2) ' '

MJC-1 16 8 37
MJC-2 25-35 11 48,5
MJC-3 50-70 11 60,5
MJC-4 120-150 15 73
MJC-5 185-240 18 90
MJC-6 300-400 22,5 123




