
UKM univerzális fővezetéki sorkapcsok / Universal Main terminals

Sinre szerelhető sorkapcsok / Rail-mounted terminal blocks
  Sorkapcsok / Terminal blocks

Névleges áramerősség /
Nominal current

Max. vezeték-keresztmetszet /
Max. cable size

Csatlakozási
pontok száma /

No. of connections
Típus / Type

6-50 mm2

6-50 mm2

6-50 mm2

16-95 mm2

16-95 mm2

16-95 mm2

35-150 mm2

35-150 mm2

³⁵-²⁴⁰ mm2

³⁵-²⁴⁰ mm2

³⁵-²⁴⁰ mm2

⁶-⁵⁰ mm2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

2,5-50 mm2

2,5-50 mm2

2,5-50 mm2

16-95 mm2

16-95 mm2

16-95 mm2

35-150 mm2

35-150 mm2

³⁵-²⁴⁰ mm2

³⁵-²⁴⁰ mm2

³⁵-²⁴⁰ mm2

²,⁵-⁵⁰ mm2

³⁵-²⁴⁰ mm2

Cu CuAl Al

145A

145A

145A

220A

220A

220A

290A

290A

380A

380A

380A

145A

380A

160A

160A

160A

245A

245A

245A

320A

320A

425A

425A

425A

160A

425A

 UKM 2x2,5-50mm2 szürke / grey

 UKM 2x2,5-50mm2 kék / blue

 UKM 2x2,5-50mm2 zöld/sárga / green/yellow

 UKM 2x16-95mm2 szürke / grey

 UKM 2x16-95mm2 kék / blue

 UKM 2x16-95mm2 zöld/sárga / green/yellow

UKM 2x35-150mm2 szürke / grey

 UKM 2x35-150mm2 kék / blue

 UKM 2x35-240mm2 szürke / grey

 UKM 2x35-240mm2 kék / blue

 UKM 4x35-240mm2 szürke / grey

 UKM 6x2,5-50mm2 szürke / grey

 UKM 6x35-240mm2 szürke / grey

 

• can be mounted on 35 mm DIN rails acc. to EN 60715

• can be used with copper and aluminium wire

• terminal made of tin plated aluminium

• DIN 35mm sínre szerelhető az EN 60715 szabvány szerint

• Réz és alumínium vezetékek egyaránt beköthetőek

• Sorkapocs anyaga ónozott alumínium

UKM 2x2,5-50mm2 UKM 2x16-95mm2

UKM 2x35-150mm2

UKM 2x35-240mm2

UKM 4x35-240mm2
UKM 6x2,5-50mm2

UKM 6x35-50mm2
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Szereléstechnika
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