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0 greutate kg/buc.; greutate kg/m = standard S zincare Sendzimir ZNCR cromat de zinc

, rezistenţa tolerabilă a filetului (N) ¹ pe bază de comandă GMT metalizare neelectrolitică ZNC3 cromat de zinc (lungime 3 m)

bară filetată

piuliţă de prelungire

A

clemă de fixare

poziţia Ø ,* 0 L EAN

= ZT 6_ZNCR M 6 2250 0,17 2000 8595057633490

= ZT 8_ZNCR M 8 4060 0,31 2000 8595057631793

= ZT 10_ZNCR M 10 6490 0,46 2000 8595057628922

¹ ZT 12_ZNCR M 12 9440 0,70 2000 8595057639591

¹ ZT 8_ZNC1 M 8 4060 0,31 1000 8595057692848

¹ ZT 8_ZNC3 M 8 4060 0,31 3000 8595568925022

¹ ZT 10_ZNC3 M 10 6490 0,46 3000 8595568925039

¹ ZT 10_GMT M 10 6490 0,46 2000 8595568928016

* rezistenţă tolerabilă a filetului– încarcatură verticală

poziţia A Ø 0 EAN

= MZ 6_ZNCR 18 M 6 0,01 8595057633506

= MZ 8_ZNCR 24 M 8 0,02 8595057633513

= MZ 10_ZNCR 30 M 10 0,04 8595057629929

¹ MZ 12_ZNCR 36 M 12 0,06 8595057639584

> Serveşte pentru conectarea a două bare filetate.

poziţia 0 utilizare cu A EAN

= US 1_ZNCR 0,14 ZT 8 0 - 20 8595057632691

= US 2_ZNCR 0,15 ZT 10 0 - 20 8595057629912

¹ US 3_ZNCR 0,21 ZT 12 0 - 26 8595057639577

> Clema de fixare este folosită la fixarea tijei filetate pe un profil I, împachetarea include un surub
de fixare şi o piuliţă de blocare.
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