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volta
Tablouri de distribuţie încastrate

Dedicată montajului încastrat în pereţi de zidărie sau gips carton - gama de tablouri volta - 
răspunde celor mai exigente cerinţe.

O gamă de referinţă în domeniul tablourilor încastrate

•  Soluţia ideală pentru aplicaţii cu tablouri încastrate

• Soluţie estetică, discretă, perfect integrabilă în orice spaţiu

•  Produs inovativ ce facilitează montajul

•   Tablou încastrat cu 1-4 rânduri și 12-48 module

• IP30 - IK07

• Clasă II

• Livrat cu ușă metalică RAL9010

Accesorii 
ghidare 

conductori

ușă metalică 
RAL9010

Nivelă și fante 
marcare la montaj

Borniere fără șurub, 
fi xare prin clips

Cleme 
fi xare 
în pereţi

Spaţiu 
generos 
pentru 
cablare

Date tehnice: Avantaje:
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Tablou volta încastrat gips-carton - ușă transparentă

Tablou volta încastrat gips-carton - ușă opacă

Tablou volta încastrat zidărie - ușă transparentă

Tablou volta încastrat zidărie - ușă opacă

VU24NG

VU24NE

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE      , set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj zidărie

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE, set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj zidărie

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE      , set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj gips-carton

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE, set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj gips-carton

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 H VU12NG

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 H VU24NG

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 H VU36NG

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 H VU48NG

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 H VU60NG

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 VU12NE

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 VU24NE

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 VU36NE

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 VU48NE

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 VU60NE

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 H VH12ETN

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 H VH24ETN

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 H VH36ETN

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 H VH48ETN

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 H VH60ETN

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 VH12NE

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 VH24NE

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 VH36NE

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 VH48NE

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 VH60NE

VH48ETN

VH48NE

Tablouri încastrate și aparente
Tablourile volta conțin caracteristici inovatoare,
cum ar fi nivela încorporată și accesorii speciale 
pentru montajul în pereții de gips-carton, toate 
acestea reduc semnificativ timpul de montaj.

Ușa metalică conferă o estetică deosebită care 
satisface și cei mai pretențioși designeri.

Caracteristici:
 - Material:

 - cutie: policarbonat
 - ușă și cadru: metal

 - Montaj încastrat sau aparent
 - Ușă reversibilă
 - Curent nominal 63A
 - Grad de protecție IP30 (cu ușă)
 - Clasă de izolație II
 - Rezistență la impact IK07
 - De la 1 la 5 rânduri, 12 la 60 module

Standard: IEC EN 61 439-3
Test Glow Wire: 

 - 	VUxxxx la 650°C 
 - VAxxx la 750°C
 - VHxxxx la 850°C

conform IEC EN 60 695-2-10  
și IEC EN 60 695-2-11

 Detalii tehnice la pag. 41

volta
Tablouri cu ușă metalică


