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Buton “ciupercă” Oprire de urgenţă Ø 40 mm (2)
blocare bruscă (EN/ISO 13850 : 2006)

Tip buton apăsare tragere (NI+ND)
Fără marcaj Produse complete de asamblat

Referinţe roşu NI sau NI+ND XB5AT845 ZB5AZ105 ZB5AT84
Tip buton rotire pentru deblocare (NI+ND)
Referinţe roşu NI sau NI+ND XB5AS8445 ZB5AZ105 ZB5AS844
Tip buton rotire pentru deblocare cu cheie (NI+ND)
Referinţe roşu NI sau NI+ND XB5AS9445 ZB5AZ105 ZB5AS944

(2) Butoanele “ciupercă” Oprire de urgenţă cu blocare bruscă şi cu reţinere mecanică sunt conforme cu normele SR EN/CEI 60204-1 şi SR EN/
ISO 13850 : 2006, Directiva pentru maşini 98/37/CE şi norma SR EN/CEI 60947-5-5. Pentru detalii asupra acestor norme şi directive vă rugăm să 
consultaţi Schneider Electric România.
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Selectoare

Tip cap inel circular

Grad de protecţie IP 66 / Nema 4X, 13 / Clasa II
Montaj (mm) decupare în panou Ø 22,5 recomandat   (22,4        )

între axe 30 (orizontal) x 40 (vertical)
Adâncime (mm) sub cap 43
Racordare (1) Borne cu şurub

+ 0,4
 0

Tip dispozitiv de comandă cu manetă
produse complete de asamblat complete de asamblat

Număr şi tip poziţii 2 poziţii 2 poziţii 2 poziţii 2 poziţii
fi xe fi xe revenire la stânga revenire la stânga

Referinţe negru ND XB5AD21 ZB5AZ101 ZB5AD2 XB5AD41 ZB5AZ101 ZB5AD4
Număr şi tip poziţii 3 poziţii 3 poziţii 3 poziţii 3 poziţii

fi xe fi xe revenire la centru revenire la centru
Referinţe negru ND + ND XB5AD33 ZB5AZ103 ZB5AD3 XB5AD53 ZB5AZ103 ZB5AD5
Tip dispozitiv de comandă cu închidere, cheie nr. 455
Număr şi tip poziţii (2) 2 poziţii 2 poziţii 2 poziţii 2 poziţii

fi xe fi xe fi xe fi xe
Referinţe negru ND XB5AG21 ZB5AZ101 ZB5AG2 XB5AG41 ZB5AZ101 ZB5AG4

(2) Semnul  indică poziţia de retragere a cheii
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Butoane şi lămpi, plastic, Ø 22

Elemente separate și accesorii
Blocuri electrice (1)

Blocuri simple Blocuri luminoase cu LED cu alimentare directă
se combină cu capetele pentru LED integrat pentru lampă BA 9s (nelivrată)

24Vc.a./c.c. 48…120Vc.a. 230…240Vc.a. 250Vmaxim, 2,4 W maxim
Referinţe (5)* ND ZBE 101 alb ZBVB1 ZBVG1 ZBVM1 ZBV6

NI ZBE 102 verde ZBVB3 ZBVG3 ZBVM3 Culoarea este dată de lentilă
roşu ZBVB4 ZBVG4 ZBVM4
portocaliu ZBVB5 ZBVG5 ZBVM5
albastru ZBVB6 ZBVG6 ZBVM6
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