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Indicatoare luminoase

Tip cap inel circular
cu cap neted

Grad de protecţie IP 66 / Nema 4X, 13 / Clasa II
Montaj (mm) decupare în panou Ø 22,5 recomandat   (22,4       )

între axe 30 (orizontal) x 40 (vertical)
Adâncime sub cap 43
Racordare (1) Borne cu şurub

Sursa luminoasă LED integrat
Produse complete

Tensiune de alimentare 24V c.a./c.c. 48…120V c.a. 230…240Vc.a.
Referinţe alb XB5AVB1 XB5AVG1 XB5AVM1

verde XB5AVB3 XB5AVG3 XB5AVM3
roşu XB5AVB4 XB5AVG4 XB5AVM4
portocaliu XB5AVB5 XB5AVG5 XB5AVM5
albastru XB5AVB6 XB5AVG6 XB5AVM6

Sursa luminoasă alimentare directă lampă BA 9s (nelivrată)
Produse complete de asamblat

Tensiune de alimentare 250V maxim, 2,4W maxim
Referinţe alb XB5AV61 ZB5AV6 ZB5AV01

verde XB5AV63 ZB5AV6 ZB5AV03
roşu XB5AV64 ZB5AV6 ZB5AV04
portocaliu XB5AV65 ZB5AV6 ZB5AV05
albastru – – –
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Butoane luminoase

Tip buton cu revenire încastrat
Sursa luminoasă LED integrat

Produse complete

Tensiune de alimentare 24Vc.a./c.c. 48…120Vc.a. 230…240Vc.a.
Referinţe alb NI + ND XB5AW31B5 XB5AW31G5 XB5AW31M5

verde NI + ND XB5AW33B5 XB5AW33G5 XB5AW33M5
roşu NI + ND XB5AW34B5 XB5AW34G5 XB5AW34M5
portocaliu NI + ND XB5AW35B5 XB5AW35G5 XB5AW35M5
albastru NI + ND XB5AW36B5 XB5AW36G5 XB5AW36M5

Sursa luminoasă alimentare directă lampă BA 9s (nelivrată)
Produse complete de asamblat

Tensiune de alimentare 250Vmaxim, 2,4W maxim
Referinţe alb NI + ND XB5AW3165 ZB5AW065 ZB5AW31

verde NI + ND XB5AW3365 ZB5AW065 ZB5AW33
roşu NI + ND XB5AW3465 ZB5AW065 ZB5AW34
portocaliu NI + ND XB5AW3565 ZB5AW065 ZB5AW35
albastru NI + ND – – –
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Butoane şi lămpi, plastic, Ø 22

533533

Harmony

ghid electrician 2019 v04fara coperti.indb   533 6/18/2019   2:09:33 PM


